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IPC4PRO ANDROID PANEL PC

Güçlü Performans, Dayanıklı Tasarım ve Andro�d 10 ve Andro�d 11 Desteğ� �le 
Zorlu Görevler� Kolayca Tamamlayın!
Dak�kalar �ç�nde en zorlu endüstr�yel görevler� Andro�d Panel PC �le tamamlayın! RK3568 �şlemc� ve Andro�d 10 ve Andro�d 11 �şlet�m
s�stem� �le donatılmış Andro�d Panel PC, her türlü zorluğa karşı dayanıklı, gen�ş kullanım alanına sah�p b�r panel b�lg�sayardır.

Özell�kler�
Güçlü Performans: RK3568 �şlemc� �le her �ht�yaca uygun performans.

Gen�ş Kullanım Alanı: 10.1" �la 27" arası ekran boyutları ve Full HD çözünürlük �le farklı sektörlere h�tap eden çözümler.

Dayanıklı Tasarım: IP65 uyumlu ön panel ve fansız tasarım seçenekler� �le zorlu ortamlarda b�le kullanıma uygun.

Kolay Kurulum: Panoya gömülü montaj, VESA75 ve VESA100 bağlantı �mkanları �le hızlı ve kolay kurulum.

Uzun Ömürlü: Yüksek kal�tel� b�leşenler ve sağlam gövde yapısı �le uzun yıllar sorunsuz kullanım.

Gen�ş Bağlantı: B�rden fazla LAN portu ve d�ğer bağlantı seçenekler� �le gen�ş bağlantı �mkanları.

Andro�d 10 Desteğ�: En son Andro�d �şlet�m s�stem� �le donatılmış, gen�ş uygulama yelpazes� ve gel�şm�ş �şlevler sunar.

Özelleşt�r�leb�l�r Çözümler: RAM ve depolama g�b� donanım b�leşenler� �le �ht�yaca göre özelleşt�r�leb�l�r yapı.

Hızlı Tem�n: ICC'n�n gen�ş stokları sayes�nde hızlı tesl�mat �mkanı.

Tekn�k Özell�kler
İşlemc�: ROCKCHIP™ RK3568 Quad-Core ARM Cortex-A55

Ekran: 10.1” – 27” boyutlarında TFT LCD Ekran

Dokunmat�k: P-CAP [Kapas�t�f] Çoklu Dokunmat�k ve Rez�st�f Dokunmat�k T�p, Düz [True-Flat] Ekran

Tasarım: Alüm�nyum Gövde Üzer�nde IP65 Uyumlu F�t�ll� Ön Panel

Montaj: Panoya gömülü montaj, VESA75 ve VESA100 Bağlantı İmkanı

Bağlantı: B�rden fazla LAN portu ve d�ğer bağlantı seçenekler�

Sızdırmazlık ve Fonks�yonell�k: Ön Panelde IP65 korumalı USB ve açma - kapama tuşu

Andro�d Panel PC �le
Endüstr�yel Otomasyon: Üret�m hatlarınızı opt�m�ze ed�n, ver�ml�l�ğ� artırın.

Akıllı B�na S�stemler�: B�na otomasyonunu ve enerj� tasarrufunu kolayca yönet�n.

Kamu Güvenl�ğ�: Gözet�m ve güvenl�k s�stemler�n�z� gel�şt�r�n.

D�j�tal Reklamcılık: Etk�leş�ml� ve göz alıcı reklam panoları oluşturun.

Sağlık H�zmetler�: Hasta tak�b� ve teşh�s süreçler�n� kolaylaştırın.



Rockch�p RK3568

AYDINLATMA ÖMRÜ  ≥ 50.000 saat

DOKUNMATİK TİPİ Project�f Kapas�t�f  [PCAP] | Rez�st�f

SOĞUTMA Fansız pas�f soğutma

İŞLEMCİ Rockch�p RK3568

RAM  2GB / 4GB / 8GB

SSD / HDD eMMC 32GB / 64GB / 128GB

LAN GbE x 2

RS232 x 1

RS485 x 1

USB 3.0 Arka Panel x 2

USB 2.0 Ön Panel x 1 + Arka Panel x 2

DIO GPIO 16 x 1

HDMI x 1

KABLOSUZ ARAYÜZLER W�-F� + Bluetooth

CANBUS x 2

BESLEME VOLTAJI 12-24 VDC

MONTAJ TİPİ Panel Mount / VESA 75 / VESA100 / Stand

GÖVDE MALZEMESİ
Alüm�nyum | Gövde Reng�: Metal�k Gr�
[Ops�yonel: S�yah] 

IP KORUMA SINIFI Ön IP65 + F�t�ll� İç Kenarlar

DESTEKLENEN İŞLETİM SİSTEMLERİ Andro�d 10.x | Andro�d 11.x | L�nux

SERTİFİKALAR CE/FCC/ROHS/ISO

* 21,5" ve üzer� modellerde ön panelde USB mevcut değ�ld�r.
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Andro�d Panel PC Rockch�p RK3588

ÖN KOD BOYUT ÇÖZÜNÜRLÜK EKRAN ORANI PARLAKLIK KONTRAST AĞIRLIK DIŞ ÖLÇÜLER KESİM  ÖLÇÜSÜ

IPC4PRO-101A 10.1" TFT LCD 1280 x 800 16:10 400 cd/m² 800:1 3 257 x 193 x 64 248.5 x 185

IPC4PRO-104A 10.4" TFT LCD 1024 x 768 4:3 350 cd/m² 900:1 3 264 x 228 x 64 253 x 217

IPC4PRO-116A 11.6" TFT  LCD 1920 x 1080 16:10 400 cd/m² 800:1 3 310 x 214 x 64 299 x 203

IPC4PRO-120A 12.1" TFT LCD 1024 x 768 4:3 400 cd/m² 800:1 4 306 x 259 x 64 295 x 248

IPC4PRO-121A 12.1" TFT LCD 1280 x 800 16:10 350 cd/m² 1000:1 4 309 x 227 x 64 298 x 216

IPC4PRO-150A 15" TFT LCD 1024 x 768 4:3 420 cd/m² 800:1 4 353 x 296 x 64 342 x 285

IPC4PRO-156A 15.6" TFT LCD 1920 x 1080 16:9 250 cd/m² 3000:1 5 396 x 263 x 64 385 x 253

IPC4PRO-170A 17" TFT LCD 1280 x 1024 5:4 250 cd/m² 1000:1 5 387 x 340 x 64 376 x 329

IPC4PRO-173A 17.3" TFT LCD 1920 x 1080 16:9 350 cd/m² 1000:1 6 440 x 294 x 64 376 x 329

IPC4PRO-185A 18.5" TFT LCD 1920 x 1080 16:9 350 cd/m² 1000:1 6 463 x 303 x 64 452 x 292

IPC4PRO-190A 19" TFT LCD 1280 x 1024 5:4 250 cd/m² 1000:1 7 428 x 372 x 64 412 x 358

IPC4PRO-215A 21.5" TFT LCD 1920 x 1080 16:9 250 cd/m² 3000:1 7 531 x 323 x 64 519 x 311

IPC4PRO-238A 23.8″ TFT LCD 1920 x 1080 16:9 250 cd/m² 3000:1 9 582 x 349 x 64 567 x 334

IPC4PRO-270A 27″ TFT LCD 1920 x 1080 16:9 250 cd/m² 3000:1 11 657 x 396 x 64 642 x 381

Gel�şm�ş Teknoloj� ve Dayanıklılık: IPC4PRO Andro�d Panel PC'ler
IPC4PRO ser�s� Andro�d Panel PC'ler, gen�ş ekran seçenekler� ve yüksek çözünürlükler�yle endüstr�yel otomasyon �ht�yaçlarınıza en
uygun çözümler� sunuyor. 10.1" �le 27" arasında değ�şen boyutlarda, farklı ekran oranları ve parlaklık seçenekler� �le zorlu çalışma
ortamlarına dayanıklı b�r yapıya sah�p olan bu c�hazlar, Rockch�p RK3588 �şlemc� �le güçlü performans sağlıyor. Sağlam ve kompakt
tasarımları, çeş�tl� kes�m ve dış ölçüler� �le montaj kolaylığı sunarak, ver�ml�l�ğ�n�z� artırmanıza yardımcı oluyor.

IPC4PRO ANDROID PANEL PC



SANCAKTEPE /  İSTANBUL

ICC, 'Endüstr�yel B�lg�sayar Merkez�' v�zyonuyla 2017'de kurularak, endüstr�yel PC
ürünler�n� müşter�ler�yle buluşturmayı hedeflemekted�r. AAEON ve IBASE’�n Türk�ye

tems�lc�l�ğ�yle başladığı serüven�ne, öz markaları olan IPC4, ECOIPC4 ve IPC4PRO'yu
ekleyerek Endüstr� 4.0 �ht�yaçlarına Türk�ye pazarında öneml� çözümler sunmaktadır.

Otomot�v, dem�r-çel�k, mak�ne �malatı, gıda, paketleme, tekst�l, last�k-kauçuk, enerj� g�b�
sektörlerde endüstr�yel otomasyon ve b�lg�-�şlem çözümler� sağlayarak, müşter�lere

profesyonel destek ve özelleşt�r�lm�ş ürünler sunmaktadır. 

İstanbul, Bursa, Ankara ve İzm�r of�sler�yle Türk�ye genel�nde h�zmet ver�rken,
globalleşme sürec�nde Bulgar�stan Plovd�v ve Belç�ka Antwerp of�sler�yle de faal�yet

göstermekted�r.

+90 216  510 66 96
info@icc .com.tr


