AAEON’un 12. Nesil Intel® Core™, Pentium® ve Celeron® İşlemcilerle Güçlenen Çözümlerinin Doğuşu

Genel Bakış
12. Nesil Intel® Core™, Pentium® ve Celeron® İşlemci SoC’lerinin (Alder Lake) piyasaya sürülmesiyle birlikte performans ve verimlilik alanında önemli bir sıçrama yaşanmıştır. Hibrit mimari yapısı sayesinde CPU kaynaklarının daha verimli kullanılması sağlanırken, işlemci performansındaki artışa ek olarak bellek tarafında da DDR4’ten DDR5’e geçişle iki kat bant genişliği ve daha yüksek kapasite elde edilmiştir.
Bununla birlikte Intel® Iris® Xe Graphics’in eklenmesi, grafik, hesaplama, medya işleme ve görüntüleme yeteneklerinde ciddi bir iyileşme sağlamaktadır.

Hibrit İşlemci Mimarisi
12. Nesil Intel® Core™ SoC’lerde kullanılan hibrit mimari, performansı ve verimliliği aynı anda artıran yeni bir yaklaşım sunmaktadır.
Bu yapı:
· Golden Cove performans çekirdeklerini,
· Gracemont verimlilik çekirdekleriyle beraber kullanarak
uygulamaya özel işlem yüklerinin doğru çekirdeklere dağıtılmasını sağlar. Böylece karmaşık görevler yüksek performans çekirdeklerinde yürütülürken, düşük güç gerektiren işlemler verimlilik çekirdekleri üzerinde gerçekleştirilir.
Ayrıca Intel 7 litografi teknolojisi, önceki nesil Tiger Lake işlemcilere kıyasla %10–15 daha yüksek watt başına performans sunmaktadır.

DDR5 Sistem Belleği
12. Nesil Intel® Core™, Pentium® ve Celeron® SoC’leri, 4800 MT/s hızında DDR5 bellek desteğiyle önemli bir bant genişliği ve depolama avantajı getirmektedir.
DDR4'e kıyasla:
· %50 daha yüksek bant genişliği,
· Daha hızlı veri aktarım hızı,
· Daha verimli güç yönetimi
sunulmaktadır.
AAEON, yüksek hızlı bağlantı ve gelişmiş gömülü uygulama performansının faydalarından yararlanmak için bu teknolojiyi ürünlerinde geniş şekilde kullanmaktadır.

Intel® Iris® Xe Graphics
Intel® Iris® Xe Graphics ile birlikte 12. Nesil Intel® Core™ işlemciler:
· Daha yüksek frekans,
· Daha fazla yürütme birimi,
· Artırılmış bellek bant genişliği
sunarak grafik performansını önemli ölçüde yükseltmiştir.
Desteklenen maksimum çözünürlükler:
· HDMI: 4096 × 2160 @ 60Hz
· DP: 7680 × 4320 @ 60Hz
AAEON, Iris® Xe’nin 2,47 kat artırılmış grafik hızını kullanarak, birçok yeni ürününde birden fazla eş zamanlı 4K ekran çıkışını mümkün hale getirmiştir.

Ürün Çözümleri

GENE-ADP6
12. Nesil Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron® işlemcilerle güçlenen GENE-ADP6, önceki GENE serisi ürünlere kıyasla çok daha geniş bir genişletilebilirlik sunmaktadır.
Öne çıkan özellikler:
· M.2 2280, M.2 3052/3042, M.2 2230 ve FPC genişletme yuvaları
· 5G, 4G ve PCIe Gen4 desteği
· 4 bağımsız ekran çıkışı:
· HDMI 2.1 (8K x 4K@60Hz)
· DP 1.4a (7680 x 4320@60Hz)
· eDP 1.4b (3840 x 2160)
· LVDS (1920 x 1080)
İris® Xe grafiklerle birleştiğinde GENE-ADP6, dijital bilgilendirme ve makine görüşü uygulamaları için üst seviye bir çözüm sunmaktadır.

BOXER-6645-ADS
12. Nesil Intel® Core™ i3/i5/i7/i9 masaüstü işlemcileri ile güçlenen BOXER-6645-ADS, fanless tasarıma sahip yüksek performanslı bir endüstriyel Box PC’dir.
Öne çıkan özellikler:
· Çalışma sıcaklığı: –20°C ~ 60°C
· Ters güç koruması, aşırı gerilim ve akım koruması
· 4 adet LAN portu (PLC, kamera, sensör bağlantıları için ideal)
· M.2 E/B/M Key yuvaları: WiFi, 4G, 5G ve NVMe desteği
· 4 bağımsız ekran çıkışı
Bu yapı, çoklu veri akışlarını eş zamanlı izleyip analiz eden endüstriyel otomasyon çözümleri için mükemmeldir.

BOXER-6646-ADP
AAEON’un yeni nesil fanless gömülü bilgisayarı BOXER-6646-ADP, kompakt yapısına rağmen yüksek iş yüklerini düşük güç tüketimiyle karşılayabilen çok yönlü bir platformdur.
Özellikleri:
· 64GB’a kadar DDR5 bellek
· Çıkarılabilir 2.5” SATA disk yuvası
· Alt servis paneli:
· M.2 3052 B-Key (5G)
· M.2 2230 E-Key (WiFi)
· M.2 2280 M-Key (NVMe)
Kompakt boyutu sayesinde AMR, AI-IoT Gateway ve araç içi bilişim sistemlerinde kullanım için uygundur.

UP Element i12 EDGE
12. Nesil Intel® Core™ i3/i5/i7 işlemcilerden güç alan UP Element i12 EDGE, özellikle AMR ve endüstriyel otomasyon için geliştirilmiş bir sistemdir.
Başlıca özellikleri:
· RS-232/422/485 destekli çift COM portu (LiDAR ve IMU için ideal)
· İzole GPIO ile voltaj koruması
· Intel® Iris® Xe grafik
· 32GB LPDDR5
· Intel vPro® ile OS’ten bağımsız uzaktan yönetim

UP Xtreme i12
UP Xtreme i11’in halefi olan bu kart, Tiger Lake’e kıyasla %20 daha yüksek CPU performansı sunar.
Öne çıkan özellikler:
· 32GB LPDDR5
· USB 4.0 ve 2.5GbE ile yüksek hızlı veri işleme
· 4 adet eş zamanlı 4K ekran desteği
· PCIe 4.0 tabanlı çift M.2 2280 yuvası
· Intel® DL Boost ve OpenVINO™ ile önceki nesle göre 2,81 kat daha hızlı inferans
IoT ve robotik projeleri için optimize edilmiştir.

ATX-Q670A
AAEON’un en yeni ATX form faktörlü endüstriyel anakartı olan ATX-Q670A:
· 
12. Nesil Intel® Core™ LGA1700 işlemcilerini destekler
· 128GB DDR5 bellek kapasitesi
· 8 adet SATA portu
· Geniş genişletme yapısı:
· 2 × PCIe x16 (GPU ve AI hızlandırıcı için ideal)
· 1 × PCIe x4
· 1 × PCIe x1
· 3 × PCI
Ayrıca 5× USB 3.2, 3× GbE LAN ve 5× RS-232 başlık ile yüksek hızlı veri iletişimi sunar.
TPM 2.0 ve önyüklenebilir USB desteğiyle güvenliği artırılmıştır.

Sonuç
AAEON, gömülü bilgi işlem alanındaki yenilikçi yaklaşımını sürdürebilmek için en gelişmiş işlemci mimarilerini ürünlerine entegre etmektedir. Intel®’in en yeni nesil platformlarını kullanarak, dikey pazarların tamamında müşterilerine yüksek performanslı, uzun ömürlü ve ölçeklenebilir çözümler sunmayı hedeflemektedir.

