AKILLI ŞEHİR ÇÖZÜMLERİ: SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARLA KARBON EMİSYONLARINI VE HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMA
10,1” WXGA Çoklu Dokunmatik Panel
Genel Bakış
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) raporlarına göre, küresel sera gazı emisyonlarının %70’e kadar olan kısmı bireysel hanelerden kaynaklanmaktadır. Karbon emisyonlarını azaltmak, Paris’ten New York’a kadar birçok büyük şehirde son yıllarda öncelikli bir girişim haline gelmiştir.
Raporda belirtilen çözümler arasında düşük karbonlu ulaşım kullanımı ve düşük karbonlu ürün/hizmet tercihleri bulunmaktadır. Bu bağlamda, birçok şehir elektrikli veya sürücüsüz araçlar kullanarak karbon ayak izlerini azaltmayı hedeflemektedir.
Scientific American dergisi tarafından aktarılan bir raporda, akıllı ulaşım sistemlerinin kullanımıyla yıllık sera gazı emisyonlarında %2–4 oranında azalma sağlanabileceği öngörülmektedir. McKinsey’in araştırması da, sürücüsüz araç kullanımının yılda yaklaşık 300 milyon ton CO2 emisyonunu azaltabileceğini, yani ticari havacılık sektörünün emisyonuna eşdeğer bir tasarruf sağlayabileceğini belirtmektedir.

Zorluklar
Müşteri, akıllı şehir karbon yönetimi trendine yanıt olarak, başkentlerden birinde elektrikli sürücüsüz otobüsler devreye almak istemiştir. Bu sayede, benzinli araçlardan kaynaklanan hava kirliliği azaltılabilecektir.
Bu projede, otobüs içi ekran ve alt sistemleri entegre bir şekilde bağlayabilecek kolay yapılandırılabilir bir panel monitör gerekiyordu.
Gereksinimler:
· Kompakt tasarım (otobüs içinde sınırlı alan)
· Darbe ve titreşim dayanımı
· Toza, korozyona ve suya karşı çevresel dayanıklılık
· Mevcut donanım ve mimariye kolay entegrasyon

Çözüm
AAEON, müşteriye ACD-110D panel PC çözümünü sundu.
Özellikleri:
· 10,1” WXGA dokunmatik ekran (çoklu dokunmatik, pinch-to-zoom destekli)
· Futuristik PADD tasarımı, endüstriyel grade
· Çevresel dayanıklılık: IP65 toz ve su koruması, darbe ve titreşim dayanımı
· Enerji verimliliği: VESA DPMS uyumlu, düşük güç tüketimi
· Düşük radyasyon ve neredeyse %0 elektromanyetik yayılım
· Kompakt ve ince tasarım, sınırlı alanlarda kullanım için ideal
· Kolay entegrasyon: DDC1/DDC2B “Plug & Play”, duvar montaj veya dikey kullanım

Etkiler ve Avantajlar
· Başarılı 3 aylık test süreci: Vatandaşlar sürücüsüz otobüsleri ücretsiz kullanıp ekranı deneyimledi.
· Çoklu yapılandırma parametreleri: Maksimum birlikte çalışabilirlik ve arayüz erişimi
· Komut kontrolü: Yolcular ekranı kullanarak otobüsün hareketini yönetebildi ve durak noktalarını belirleyebildi.
· Gelişmiş grafik performansı: Keskin, canlı ve titremesiz görüntü
· Enerji verimliliği ve dayanıklılık: IP65 su/toz koruması, sağlam alüminyum çerçeve, kompakt tasarım
ACD-110D, sürücüsüz otobüs uygulamalarında hem pratik hem de estetik açıdan uygun bir çözüm olarak öne çıkmıştır.

