Akıllı Üretim Kataloğu

Örnek Olay İncelemeleri
Kullanım Senaryosu 01: Otonom Optik PCB Denetimi
· PCB üretim sürecinde kusur tespiti için Intel® Core™ i9-13900 İşlemci ve NVIDIA RTX™ 6000 Ada GPU ile donatılmış MAXER-2100 AI çıkarım sunucusu kullanılır.
Uygulama Mimarisi:
· AI AOI Akıllı Fabrika Kusur Tespit Çözümü: Hawkeye
· AOI Kusur Denetim Verisi → MAXER-2100 → AI Odaklı AOI Kusur Yeniden Denetimi → Onarım İstasyonu
· AI Yazılımı → AI Yeniden Eğitimi → AI Model Eğitimi → Sürekli Eğitilebilir → Kalite Raporu
Sonuçlar:
· Maliyet: >%70 Tasarruf
· Verimlilik: >%90 İyileşme
Temel Ürün Özellikleri: MAXER-2100
· 1000W dahili güç kaynağı
· NVIDIA RTX™ 6000 Ada GPU ile hızlandırılmış AI çıkarımı
· Intel® Core™ i9-13900 CPU
· 2U rackmount, kompakt form faktörü
· Önden erişimli G/Ç tasarımı

Kullanım Senaryosu 02: Taşınabilir Ekipman Güvenlik Test Cihazı
· AAEON RTC-710AP kontrolcüsü ile taşınabilir endüstriyel titreşim analizi birimi.
· 7 inç dayanıklı tablet tasarımı ve sensör entegrasyonu ile saha teşhisi uzaktan veri merkezine raporlanabilir.
Uygulama Mimarisi:
Endüstriyel Makineler → Titreşim Sensörleri → USB Type-C / RS-232 → RTC-710AP → Wi-Fi → Bulut Tabanlı Veri Depolama / Yerinde PC
Temel Ürün Özellikleri: RTC-710AP
· MIL-STD-810G sertifikalı, IP65 korumalı
· Wi-Fi 802.11 b/g/n
· 700-nit, 7 inç çoklu dokunmatik ekran
· Sekiz saatlik değiştirilebilir pil
· RS-232 ile sensör entegrasyonu

Kullanım Senaryosu 03: AI Destekli Atık Ayıklama Birimi
· BOXER-6647-MTH destekli otomatik AI sistemi
· Geri dönüştürülmüş malzeme akışlarını tarar, tehlikeli maddeleri tespit eder ve kategorilere ayırır
Uygulama Mimarisi:
Derinlik Kamerası → BOXER-6647-MTH → AI Algoritması / Ekran Paneli
Temel Ürün Özellikleri: BOXER-6647-MTH
· Intel® Core™ Ultra 7 İşlemci
· CPU, GPU, NPU entegre AI işleme
· USB 3.2 Type-A x4 ve RJ-45 x3
· 9V-36V güç girişi
· Çalışma sıcaklığı: -20°C ila 60°C
· Fansız tasarım

Kullanım Senaryosu 04: Programlanabilir Lojik Kontrolcü (PLC)
· SRG-IMX8P, özel yazılım ve mevcut fabrika altyapısı ile modüler endüstriyel otomasyon sistemi
· Verimliliği artırır, ölçeklenebilirliği sağlar ve kesinti süresini en aza indirir
Uygulama Mimarisi:
WMS, ERP, WCS/MES, Otomasyon SW Stack → LAN → SRG-IMX8P
Hareket Sensörleri → LED Kontrol Sinyalizasyonu → SRG-IMX8P
CANBus → SRG-IMX8P → HDMI
Temel Ürün Özellikleri: SRG-IMX8P
· 2.3 TOPS NPU’lu Dört Çekirdekli Arm Cortex-A53
· Çift LAN, CANBus, RS-232/422/485, HDMI
· Çalışma aralığı: -20°C ila 70°C, 9V-36V güç girişi
· 7 programlanabilir LED ile durum izleme

Kullanım Senaryosu 05: Otonom Enerji Santrali Bakım Robotu
· PICO-V2K4 dört ayaklı robotik birim
· Ekipman testi ve bakımı, uzun mesafe ve tehlikeli alanlarda analiz
Uygulama Mimarisi:
Kızılötesi Kameralar / LiDAR Sensörleri → PICO-V2K4
Temel Ürün Özellikleri: PICO-V2K4
· Çalışma sıcaklığı: -40°C ila 85°C
· AMD Ryzen™ V2000 CPU ile güçlü işleme
· AMD Radeon™ 7 GPU ile gelişmiş grafik işleme
· Tam işlevli G/Ç entegrasyonu

Akıllı Üretim Yoluyla Operasyonel Verimlilik
· Gelişmiş Kalite Kontrol: AI ile kusur tespiti artar, yüksek kaliteli çıktı sağlanır
· Düzene Konulmuş Süreçler: AI çözümleri, iş akışlarını optimize eder, israfı azaltır
· Azaltılmış Kesinti Süresi: Otonom bakım ekipman arızalarını en aza indirir
· Artırılmış Esneklik: Akıllı sistemler üretim değişikliklerine hızlı uyum sağlar
· Gerçek Zamanlı İzleme: Kontrol sistemleri anında içgörüler sağlar
· Maliyet Tasarrufu: Otomatik çözümler operasyonel maliyetleri düşürür ve kârlılığı artırır

