KUSURSUZ GÖRÜNTÜ: MAKİNE VİZYON KAMERALARI İÇİN DAHA YÜKSEK DAYANIKLILIK SAĞLAMA
6./7. Nesil Intel® Core™ Masaüstü İşlemci ve PoE Destekli Fansız Gömülü Box PC
Endüstri 4.0’ın makine tabanlı sektörlerin her noktasına nüfuz etmesiyle birlikte, bu dönüşüm kamera teknolojisinde de sessiz sedasız ilerlememiş, aksine son on yılda istikrarlı bir ivme kazanmıştır. Örnek olarak, hareket kontrol sensörleri ve akıllı sistemlerin kamera teknolojisine uygulanması; otomatik algılama, ultra akıcı hareket, yüksek hassasiyet, sessiz çalışma, sezgisel kullanıcı arayüzü entegrasyonu ve daha kolay kontrol erişimi gibi çeşitli avantajlar sunmaktadır.
Hareket kontrolü ve algılama, güvenlik kameralarının en önemli özelliklerinden biridir. Kameralara gömülü sensörler görüş alanı içindeki hareketleri algılayabilir; bazı kameralar ise ısı kaynaklarını veya kamera menzilindeki kişi sayısını algılayabilen gelişmiş özelliklere sahiptir. Ancak hareket algılamanın yaygınlığı nedeniyle, sistemin gereksiz verileri ayıklayacak veya daraltacak filtreler sunması da aynı derecede önemlidir. Bu kadar ince ayarlı hassasiyet için, kameraların tüm ilgili bileşenleri destekleyebilen, güç verebilen ve bağlayabilen sağlam ve esnek bir mimariyle birleştirilmesi şarttır.

ZORLUKLAR
Müşteri, tüm vücudu tarayabilen, beden ölçülerini kaydedebilen ve müşteriye uygun kıyafet önerileri sunabilen bir makine vizyon uygulaması geliştirmişti. Kullanılan cihazlar:
· saniyede 30 kare üreten,
· 360 derece tam vücut taraması yapan,
· endüstriyel seviye yüksek çözünürlüklü kameralar
idi.
Müşteri, hareket sensörlü kameralarının çok sayıdaki sistem ve alt sistemi için sıkı biçimde kontrol edilen ve senkronize çalışan bir arayüzü destekleyebilecek uygun bir platform arıyordu. Kameralar, kare bütünlüğünü veya çözünürlüğü kaybetmeden kesintisiz ve yüksek çözünürlüklü görüntü çıkışı sunmalıydı.
Ayrıca CPU’nun gerçek zamanlı HD görüntü işleme ve veri analizi için 12–36V voltaj girişinde çalışırken uygun bir ısı dağıtım çözümüne sahip olması gerekiyordu. Kararlı bir çalışma ortamı, sorunsuz CPU performansı için zorunluydu.
Müşteri ayrıca piyasadaki modellerden daha fazla LAN portuna ihtiyaç duyuyordu; çünkü daha fazla kamerayı güvenlik amacıyla bağlamak ve aynı anda tüm veriyi buluta göndermek istiyordu. Böylece sistem, uygun kıyafet önerilerini doğru bir şekilde oluşturabilecekti.

ÇÖZÜMLER
AAEON mühendisleri, 6./7. Nesil Intel® Core™ Masaüstü İşlemci ile güçlendirilen kompakt, fansız mini PC BOXER-6639M modelini uyguladı. BOXER-6639M’in özellikleri arasında:
· masaüstü sınıfı soket tipi işlemci,
· uzun ömür desteği,
· yüksek çözünürlüklü grafik performansı
bulunuyordu. Bu mimari, müşterinin 9 adet yüksek çözünürlüklü kamerasından gelen yoğun görüntü verisini işlemek için fazlasıyla yeterliydi.
BOXER-6639M ayrıca:
· 32 GB’a kadar DDR4 ECC veya Non-ECC SODIMM desteği,
· geniş depolama seçenekleri
sunuyordu.
İş birliğinin başlarında BOXER-6639M’in numune birimleri müşteriye saha testleri için sağlandı. Böylece müşteri:
· uygunluk,
· birlikte çalışabilirlik,
· stabilite ve fonksiyonellik
açılarından sistemi değerlendirebildi. Müşteri BOXER platformunun vizyon kameraları için en uygun çözüm olduğunu teyit ettikten sonra birimler sahaya dağıtıldı.

YÜKSEK VERİMLİ TERMAL YÖNETİM
BOXER-6639M, AAEON’ın benzersiz fansız çözümü sayesinde CPU’nun aşırı ısınma problemini başarıyla ortadan kaldırdı. Bu yapı:
· hızlı soğutma,
· verimli ısı dağıtımı
sağladı ve uzun, sıcak yaz koşulları gibi zorlu ortamlarda bile maksimum kapasitede çalışmayı mümkün kıldı.
Ayrıca CPU, BOXER-6639M’in geliştirilmiş kapak tasarımı içinde yer alır. Bu tasarım sayesinde kullanıcılar üst kapak aracılığıyla mini PC’yi kolayca açabilir ve iç bileşenlere erişebilir.
Bu yapı müşteriye:
· kolay bakım,
· üreticiye göndermeye gerek kalmadan hızlı inceleme,
· basit teşhis ve sorun giderme
imkanı sunar. Bu da zaman ve Ar-Ge maliyetlerini düşürür.
BOXER-6639M’in CPU’ları değiştirilebilir yapıdadır ve bu, endüstriyel sınıf alternatiflere göre çok daha ekonomik ve verimli bir çözümdür.
Sistem:
· –25°C ~ 55°C çalışma,
· –45°C ~ 80°C depolama sıcaklık aralıklarında
çalışabilir.

BİR GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR DEVASA VERİYİ İŞLEME
BOXER-6639M sayesinde müşteri kameralarının:
· dakikada yüzlerce kareyi taraması,
· sınıflandırması ve işlemesi
mümkün oldu.
Toplanan bilgiler daha sonra bir veritabanına gönderildi ve algoritmalar ile işlendi. Hata payı yalnızca %0,5’in altında idi.
Ayrıca BOXER-6639M’in uzun ömür desteği ve özelleştirilebilir mekanik tasarımı, müşterinin sürekli değişen ihtiyaçlarıyla uyumluluk sağladı ve üretimde verimlilik ile doğruluğu artırdı.
