Mükemmelliği Yaratmak: AAEON’un PICO-ADN4’ü ile Ahşap İşleme Otomasyonunda Verimli Bir Yol
Genel Bakış
Ahşap mobilya üretim hattını otomatikleştirerek verimliliği artırmak ve insan hatasını minimize etmek isteyen yüksek kaliteli bir mobilya üreticisi, hem gömülü çözüm sağlayıcıları hem de farklı donanım seçenekleri arasında çeşitli araştırmalar yaptı.
Zorluk, boyut, maliyet veya aşırı güç tüketimi nedeniyle devreye alma sorunları yaratmadan üretim hattını verimli şekilde otomatikleştirecek bir çözüm bulmaktı. Stratejik bir karar olarak, üretici daha büyük sistem seviyesindeki alternatifler yerine bir tek kartlı bilgisayar (SBC) kullanmayı tercih etti; bu sayede mevcut fabrika altyapısına daha kolay ve gizli entegrasyon mümkün oldu.

Proje Gereksinimleri
· Mobilya üretiminde karmaşık işlemler nedeniyle her ünite için yüksek doğruluk ve güvenilir kontrol komutları gerekmekteydi.
· Üretim hattındaki gecikmeler maliyetli olabileceği için düşük gecikme öncelikliydi.
· Otomatik ahşap işleme makinesi uzun süre çalışacak şekilde tasarlanmış olduğundan, enerji verimli bir çözüm tercih edildi.
· Kart, birden çok kaynaktan gelen verileri işleyip hızlı talimatlar gönderebilmeliydi.
· Fabrikadaki ortam, güç dalgalanmaları, toz, talaş ve diğer kirleticiler açısından zorluydu; seçilen çözümün çevresel etkilere dayanıklı olması şarttı.

Neden PICO-ADN4?
Akıllı ve Etkileşimli Arayüzler
· RS-232/422/485 protokolleri ile diğer makinelere seri iletişim sağladı.
· RS-485 ile multi-drop yapılandırması, birden çok cihazın ağa bağlanmasını ve Ethernet ihtiyacının azalmasını sağladı.
· SMBus, GPIO ve BIO arayüzleri sayesinde hareket kontrolü ve makine parametrelerinin hassas programlanması mümkün oldu.
Düşük Güç Tüketimli İşlemci Platformu
· PICO-ADN4-A10001, 6W TDP ve 2 çekirdekli Intel® N50 işlemci ile donatıldı.
· Intel 7 nm litografi ile düşük güç tüketimi ve düşük ısı üretimi sağlandı.
· Intel® Turbo Boost Max Teknolojisi ile yüksek işlem gereksinimlerine dinamik yanıt verilebildi, tek çekirdek maksimum 3.40 GHz frekansa ulaştı.
· LPDDR5 bellek ve Intel® Time Coordinated Computing (TCC) desteği ile veri iletimi ve üretim hattı senkronizasyonu sağlandı.
Çevresel Dayanıklılık
· DC-DC dönüştürücü ile 12V giriş aralığı 9V ~ 36V’a genişletildi.
· Fan gerektirmeyen tasarım, toz ve talaş birikimini engelleyerek güvenilirlik ve uzun ömür sağladı.
· SODIMM modüllerinin gevşemesi riski, sabitlenmiş LPDDR5 ile önlendi, böylece titreşim ve bakım sorunları minimize edildi.

Etkiler ve Avantajlar
· Üretim hattında insan hatasını ortadan kaldırarak hassasiyet artırıldı.
· Çoklu iletişim protokolleri sayesinde gerçek zamanlı kontrol ve düşük gecikme sağlandı.
· Zorlu ortamlarda fanless tasarım ve enerji verimliliği, bakım maliyetlerini düşürdü ve üretimde kesinti riskini azalttı.
· Düşük güç tüketimi, toplam otomasyon maliyetinin azaltılmasına katkıda bulundu.
Sonuç olarak, PICO-ADN4 hem operasyonel verimliliği artırdı, hem de finansal tasarruf ve sürdürülebilirliği destekleyerek ahşap mobilya üretim hattında optimum otomasyon sağladı.

