Yeni Mimarinin Ölçeklenmesi
Giriş
AAEON'un Intel İşlemci N Serisi, Intel Atom X Serisi ve Intel Core i3 İşlemci N Serisi platformlarına dayalı çözümleri, farklı uygulama ihtiyaçları için tasarlanmıştır.
Genel Bakış
Nesil Intel® Core™ işlemci platformu, yenilikçi performans hibrit mimarisinin tanıtılmasıyla önemli bir ileri adım atmıştır. Bu çığır açan tasarım, tek bir çip üzerinde iki farklı çekirdek tipini birleştirir: Performans çekirdekleri (P-çekirdekler) ve Verimli çekirdekler (E-çekirdekler). Bu mimarinin avantajı, hem performansı hem de güç verimliliğini optimize etme yeteneğidir.
P-çekirdekler, kaynak yoğun görevleri ele almaya adanmışken, E-çekirdekler daha hafif iş yüklerini verimli bir şekilde yönetir. Ancak, her uygulama P-çekirdekler tarafından sağlanan yüksek işlem gücünü talep etmez. Buna yanıt olarak, performans, uygun fiyat ve düşük güç tüketiminin benzersiz bir kombinasyonunu sunan, Gracemont CPU mikro mimarisine dayalı uygun maliyetli giriş seviyesi platformlar geliştirilmiştir.
Alder Lake-N olarak bilinen bu yeni nesil, Intel® İşlemci N Serisi, Intel Atom® İşlemci X Serisi ve en önemlisi Intel® Core™ i3 İşlemci N Serisi dahil olmak üzere bir dizi işlemciye sahiptir. Bu koleksiyondaki birincil tema, çeşitli işlem kapasitelerine karşılık gelen 6W'tan 15W'a kadar termal tasarım gücüne (TDP) sahip CPU'larla güç verimliliğidir.
Bu işlemciler, 2 çekirdekli Intel Atom x7211E'den sağlam 8 çekirdekli Intel® Core™ i3-N305'e kadar geniş bir uygulama yelpazesine hitap ederek, farklı pazarlarda çözümlere güç vermek için uygun çok yönlü bir işlemci serisi sunar.

Düşük Güç, Yüksek Performans
Tamamen Gracemont çekirdek mimarisi üzerine inşa edilen işlemci platformu, performanstan ödün vermeden güç tasarrufuna öncelik verir. 3.80 GHz'e kadar saat hızlarına ve 6MB Intel® Smart Cache'e ulaşan bu seri, çok çeşitli görevleri verimli bir şekilde halletmek üzere tasarlanmıştır.
İster 8 çekirdekli Intel® Core™ i3-N305 işlemci, ister çift çekirdekli Atom x7211E olsun, tüm seri güç verimliliğinde üstünlük sağlayarak, düşük güç tüketimi ve güvenilir performansın öncelikli olduğu gömülü çözümler için onları ideal hale getirir.

MIPI Kamera Uyumluluğu
İşlemci serisinin MIPI kamera desteği, yüksek kaliteli görüntüleme gerektiren uygulamalar için ezber bozan bir özelliktir. MIPI teknolojisi, üstün görüntü kalitesinin ve verimli görsel veri elde etmenin sorunsuz entegrasyonuna olanak tanır. Bu yön, nesli gelişmiş makine görüşü, endüstriyel otomasyon ve AMR gibi uygulamalar için özellikle kullanışlı kılar.
Yüksek hızlı MIPI arayüzü, işlemci ve kameralar arasında hassas ve hızlı veri alışverişini sağlayarak görüntü işlemeyi ve analizleri iyileştirir.

Esnek Ölçeklenebilirlik
Çeşitli dikey pazarlarda konuşlandırma için gömülü bilgi işlem çözümleri sunan AAEON, ürünlerinin müşterilerinin ihtiyaçları için en uygun teknolojilerle donatılmasını sağlamak için adımlar atar.
Intel® İşlemci N Serisi, Intel Atom® İşlemci X Serisi ve Intel® Core™ i3 İşlemci N Serisi platformlarındaki geniş işlemci seçenekleri yelpazesi, AAEON müşterilerine düşük güçlü, uygun maliyetli çözümler ve daha sağlam işlem yeteneklerine sahip CPU'lar arasında seçim yapma özgürlüğü vererek, gömülü çözümler oluşturma sürecini basitleştirir.

BOXER-6406-ADN
Intel® İşlemci N200, Intel® İşlemci N50 ve Intel Atom x7211E işlemcilerle desteklenen SKU'larda (Stok Tutma Birimleri) mevcut olan BOXER-6406-ADN, yalnızca 186 mm × 104.6 mm × 49.1 mm ölçülerinde, son derece kompakt ve sağlam, fansız gömülü bir kutu PC'dir.
· -20°C ila 60°C geniş sıcaklık aralığı
· Aşırı/düşük voltaj ve kısa devre koruması ile 9V ila 36V voltaj giriş aralığı
· Yüksek şok ve titreşim toleransı
· Kilitlenebilir G/Ç konektörleri
Çift 2.5GbE RJ-45 ve çift USB 3.2 Gen 2 Type-A bağlantı noktaları, çevre birimleri için mükemmel bağlantı sağlarken, DB-9 ve DB-15 bağlantı noktaları RS-232/422/485 ve dijital G/Ç işlevlerine erişim sunar.
Sonuç olarak, BOXER-6406-ADN, otonom güdümlü araç (AGV), uç ağ geçidi ve fabrika otomasyonu uygulamaları için özel olarak yapılmıştır.
Ayrıca, M.2 2230 E-Key ve M.2 2280 M-Key gibi genişletme yuvaları, kablosuz bağlantı ve ek depolama seçenekleri sağlayarak BOXER-6406-ADN'yi veri alışverişini artıran ve otomasyon protokollerini destekleyen bir uç ağ geçidine dönüştürür.

